
  

許可例外 ENC 740.17(b)(2)(i)(A)における 

ネットワークインフラストラクチャとは何ですか？ 

 

'ネットワークインフラ'貨物及びソフトウェアは以下に該当するものである.... 

 

以下の一以上の通信のタイプを提供するための"最終品目"、貨物又は"ソフトウェア"： 

(a) ワイドエリアネットワーク（WAN）； 

(b) メトロポリタンエリアネットワーク（MAN）； 

(c) 仮想専用ネットワーク(VPN)； 

(d) 衛星； 

(e) デジタルパケット電話／メディア（音声、ビデオ、データ）オーバーインターネットプロト

コル； 

(f) セルラー又は 

(g) トランク通信。 

2 項の注 1：'ネットワークインフラ'最終品目は、通常、以下の一以上の最終需要者により或いは彼ら

のために運用される： 

(1) 中規模又は大規模事業者又は企業； 

(2) 政府； 

(3) 通信サービスプロバイダー；又は 

(4) インターネットサービスプロバイダー。 

2 項の注 2：'ネットワークインフラ'の"暗号機能有効化の手段"のための貨物、ソフトウェア、及び部

分品についても'ネットワークインフラ'品目とみなされる。 

 

'ネットワークインフラストラクチャ'の基準（740.17(b)(2)(i)(A)）の一つのみが製品に該当しなけれ

ばなりません。以下は、80 ビットを超える暗号を使用する品目に適用される製品の種類及び基準を要約

するチャートです。 

 

WAN、MAN、VPN、バックホール及

びロングホール製品 

 暗号化された WAN、MAN、VPN、バ

ックホール又はロングホールの

統合したスループットが、

250Mbps 以上のもの； 

衛星インフラストラクチャ  

 

 データ転送速度が 10Mbps を超え

る衛星伝送 

メディアゲートウェイ及びその

他のユニファイドコミュニケー

ション（UC）インフラストラクチ

ャ製品 

 2,500 を超える終端にメディア

の暗号化若しくは暗号化された

信号を送るもの 

地上波インフラストラクチャ製

品 

 

 エアインタフェースの到達範囲

が、1,000m を超えるものであっ

て、最大データ転送速度が

10Mbps を超えるもの又は並列全

二重音声チャネルの最大数が 30

を超えるもの 

 


